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Lierstranda Industriområde, Postboks 3514, 3007 Drammen, Norge 
 
 

       Tlf:      +47 32 24 48 00 

Honeywell Life Safety AS 
 
 

       Faks:      +47 32 24 48 01 E-post: fire.safety@honeywell.com            Internett: www.eltek-fs.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Beskrivelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tekniske data 
 
Art.nr.  CWSO-WW-S2 Volumvalg Høy/medium 
Beskrivelse Akustisk signalgiver Kabeltverrsnitt 0.5-2.5mm² 
Mål (bxhxd) 100x100x77   
Driftsspenning 9-29VDC   
Forbruk 35mA@24VDC   
Tetthetsgrad IP21    
Vekt 233g   
Farge Hvit   
Omgivelsestemp. -25-70°C   
Fuktighet 93% ±3%   
Godkjenning  EN54-3   
Materiale Flammehemmende 

PC/ABS 
  

Lydtrykk 107dB (A) @ 1m (Tone 
23) 

  

    
 

ENScape akustisk signalgiver hvit 

• Enkel installasjon 
• 32 forskjellige toner 
• Kan monteres i tak og på vegg  
• Tilfredsstiller EN 54-3 

 

ENScape akustisk signalgiver er en sirene av høy kvalitet, laget med tanke på enkel installasjon og 
smart design. Måten hornet er formet på tillater bedre spredning av lyd, og dermed bedre varsling. 
Den kan monteres i tak og på vegg, og dens runde form gjør at man slipper å tenke på vertikal 
plassering.  
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