
Modellene har en inngang som kan skru av batterilading ved brannalarm, slik at full effekt går til å drifte tilkoblet utstyr. 
Dette maksimerer kapasiteten, samtidig som overvåkinger ivaretas og utganger beskyttes.

Nøkkelfunksjoner
•	  Enkel eller dobbel utgang 24V DC kan velges

•	  Kabelinnføring i topp og bunn

•	  24 timers eller 72 timers standby

•	  Godkjent iht EN54-4

•	  LED for rask feillokasjon

•	  Valgfri jordfeilsovervåking

•	  Tilkobles 230V AC

•	  Kortslutningsbeskyttelse

•	  Overbelastningsbeskyttelse

•	  Avtagbare klemmer, opptil 2,5mm2

•	  Mulighet til å skru av lader ifm. brannalarm

•	  Potfri feilutgang

•	  Plass til 2x17Ah batterier

	
Strømforsyninger	

EN54-4	Godkjent	strømforsyning	

Honeywell	sine	strømforsyninger	innehar	all	
nødvendig	overvåking	og	standby	kapasitet	for	EN54-
4	godkjenning.	Begge	enhetene	kommer	i	samme	
stålkabinett	og	tilbyr	2,5A	eller	5A	alarmkapasitet.	

Installasjon
Enkle å montere på vegg, med kabelinnføring i  
topp og bunn.



UK
Tel: +44 (0) 116 246 2000
Fax: +44 (0) 116 246 2300
hlsuksalessupport@honeywell.com

Germany
Tel: +49 2102 700 690
Fax: +49 2102 700 69 44 
vertrieb@notifier.de

Benelux
Tel: +32 (0)4 2470300
Tel: +31 (0)73 6273273
hls-benelux@honeywell.com

Middle East
Tel: +971 4 4505801
Fax: +971 4 4505900
www.hls-mea.com

Italy
Tel: +39 02 518971
Fax: +39 02 5189730
notifier.milano@notifier.it

The Netherlands
Tel: +31 (0)73 2060 300

info@esser-systems.nl

Spain
Tel: +34 902 03 05 45
Fax: +34 93 465 86 35
infohlsiberia@honeywell.com

France
Tel: +33 810 10 66 10
Fax: +33 474 94 79 82
hls-france@honeywell.com

Norway
Tel: +47 32 24 48 00
www.hls-eltek.no 
nordic.orders@honeywell.com

Sweden
Tel: +46 8 775 55 00
www.eltek.se 
nordic.orders@honeywell.com

Denmark
Tel: +45 44 94 94 83
www.hls-eltek.dk
nordic.orders@honeywell.com

Produkter																																																																			

DIMENSJONER

377(b) x 408(h) x 92(d) mm

Monteringshull c-c
337mm (horisontal), 
352mm (vertikal) (se 
tegning)

IP grad IP 30

ElEKTRISKE	EGENSKAPER

Tilført spenning 230V 50/60 Hz

Utganger 2

Avgitt spenning 28V dc +/1 2%

Avgitt strøm
PS25 2.5A, PS50 5A 
(når batterilading er av)

Ladestrøm
300mA (7.2Ah batterier) eller 
600mA (17Ah batterier)

Godkjenninger EN54-4

Feilutgang Potfritt relé1A 24Vdc

Kabelstørrelse for tilkobling 2.5mm2

Strømforsyninger	
TEKNISKE	EGENSKAPER

Bakside	av	kabinett	-	monteringshull
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BESKRIVElSE																																																ART.	NR.

24VDC 2.5amp EN54-4 Power Supply HLSPS25

24VDC 5amp EN54-4 Power Supply HLSPS50
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