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Lierstranda Industriområde, Postboks 3514, 3007 Drammen, Norge 

 

 

       Tlf:      +47 32 24 48 00 

Honeywell Life Safety AS 

 

 
       Faks:      +47 32 24 48 01 E-post: fire.safety@honeywell.com            Internett: www.eltek-fs.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Tekniske data 
 

 Artikkel nr.  243126.01 

Lydnivå Opptil 120dB 

Spenning 18 - 28VDC 

Strømtrekk 450 mA 

Toner 42 

Tetthet IP66 

Vekt 1,6Kg 

Dim. HxBxD 168 x 168 x 155mm 

Temperatur - 25ºC til + 70ºC 

Materiale ABS 

Farge Red 

Akustisk alarm 120dB, Asserta 

 
Asserta akustisk alarm 
 
Asserta akustisk alarmorgan er designet for røffe 
miljøer med høyt krav til lydnivå og tetthet. Enheten har 
et meget kraftig lydsignal, men samtidig et lavt 
strømtrekk. Alarmorganet er robust og enkelt å 
installere.   
 
Asserta akustisk alarmorgan er et godt alternativ til 
luftdrevet typhoon. 
 

Obs! Ikke godkjent for marine. 

 Akustisk alarmorgan med meget 
høyt lydtrykk 

 Lavt strømforbruk 

 Enkel installasjon 

 Godt alternativ til pneumatiske 
horn 

 Artikkel nummer: 243126.01 

 

 
Dimensjoner 
 
 


