
Security and Fire

Høyttaler, Hemisphere, LS1-OC100E

Spesialhøyttaler som ofte benyttes i områder med utfordrende akustiske forhold.
Den har en oppbygning gjør at den er godt egnet til å styre lyden til de områdene
som man ønsker å dekke. Dette gir mindre etterklang og tydeligere tale. Den kan
også redusere behovet for antall høyttalere, og gir tilnærmet samme lydtrykk i hele
dekningsområdet. Typiske bruksområder er kirker, store åpne rom som
trafikkterminaler, åpne områder med harde flater, svømmehaller etc.
Hemisphere-høyttaleren er spesielt godt egnet ved store takhøyder og kan gi store
besparelser i antall monteringspunkter. Benytter art.nr. 254526.01 som bipolar
overvåkningskondensator.

NØKKELFUNKSJONER
Kostnadseffektiv Glimrende høyttaler for å dekke store områder med stor

takhøyde med få høyttalere
Pendeloppheng Ball proof

Meget god lyd-/musikkvalitet Tapping: 100/50/25

Frekvensområde: 60 Hz-17 kHz Åpningsvinkel v/h, (1 kHz): 170°/170°

Dekningsområde (10m mont.h): 650m²

TEKNISKE DATA

Art.nr. 254579 Effekt W 100

BxHxD 800x425x Lydtrykk dB 100 W/1:109/89 dB

Farge Hvit/Sølv Godkjenninger EN54-24

For mere info/dokumentasjon/evt. tilbehør - se https://www.hls-eltek.no/254579
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