
 

• LED-basert kombiarmatur 

• Leveres som sentralisert SONEOVERVÅKET armatur 

• Leveres med 4 piktogrammer (H/V/N/O) 

• Tosidig nedhengt piktogram tilgjengelig som tilbehør (H/V/N/O)* 

• Høyt lysutbytte – 350lm – færre installasjonspunkter 

• Forventet levetid LED > 100 000 timer – mindre vedlikehold 

• Enkel og rask montasje og vedlikehold – mindre vedlikeholdskostnader 

• IP65, støv- og vanntett armatur 

 

* Bestilles separat 

 

ImperLED CBS 230V er en støv- og vanntett 
kombiarmatur for sentraliserte nødlyssytemer. 
 

IMPERLED CBS 230V 
SENTRALISERT NØDLYS - 
SONEOVERVÅKET  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FUNKSJONER & FORDELER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ImperLED er et funksjonelt og robust kombinert lede- og markeringslys i plast 
(ABS-Polykarbonat) for innendørs nødlysinstallasjoner.  

ImperLED er designet både for nybygg og rehabilitering av eksisterende anlegg i 
rømningsvei/antipanikk områder eller som markeringslys. Bruksområder er 
eksempelvis parkeringshus, lagerbygg, idrettshaller og lignende. 

ImperLED har et høyt lysutbytte og stor monteringsavstand, som gir en veldig 
kostnadseffektiv armatur med færre installasjonspunkter. 

ImperLED leveres med 4 enkeltsidig piktogram H/V/N/O.  

 



 

 

TEKNISKE DATA IMPERLED CBS 230V 
  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   TEKNISKE DATA 
Leseavstand  30m 

Driftsspenning  170-250V AC/DC,50-60Hz 

Effektforbruk  3.1W / 3.4VA 

Lyskilde 30 white LED 

Teknisk levetid (på lyskilde) >100 000 timer 

Lysutbytte 350lm 

Produsert iht. 
EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547,  

EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 

Omgivelsestemperatur (drift) -30 til 50 °C 

Fuktighet  Opp til 95%  

IK klassifisering IK09 

Tetthetsgrad IP65 

Dimensjoner  322 x 162 x 58 mm 

Vekt  740/1000 gr 

Farge  Hvit, RAL 9010 

Materiale  ABS/PC, PC 

Montasje  Tak / Vegg / Flagg / Pendel 

ARTIKKEL NR. BESKRIVELSE 

290147 ImperLED CBS 230V 

290416 Uni-/Pro-/ImperLED tak / flaggbrakett 

290420 Uni-/Pro-/ImperLED  pendelopphengsett  1.75m 

299012 Uni-/Pro-/ImperLED beskyttelsesgitter 

290405.11 ImperLED  tosidig nedhengt piktogram kit 

290405.12 ImperLED innfellingskit 

290471 UniLED/ImperLED veggbrakett 

290405.11 ImperLED nedhengt piktogram 
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