
 

 

 
 
 
 

Orienteringsplaner og tablåer 

Orienteringstablåene er aktive enheter med grafikk og lysdioder samt en eventuell skriver. 
Tablåene leveres i en rekke utgaver og spesiallages til hvert anlegg. 
 
Orienteringstegningene er rene bygningstegninger som spesialtilpasses hvert enkelt objekt. Det 
kan være fra de enkleste versjonene med detektoroversikt, til de mer avanserte som har hvert 
enkelt rom og detektorer / meldere / holdemagneter inntegnet.  
 
Delta Compact betjening / tablå / kartblad 
 
Delta Compact utgave med OP-kort og betjening i front. Lite tablå med lysdiode indikering i front, 
kartbladholder med eller uten kysdiodeindikering i skapet. (Erstatter 251067.) Leveres uten 
DA/batterier og eBus. 
 
Delta Compact tablå og kartblad 
 
Delta Compact utgave. Stort tablå med lysdiodeindikering i front. Ingen betjening eller OP-kort. 
Kartbladholder med eller uten lysdiodeindikering inne i skapet. (Erstatter 251067.) Leveres uten 
DA/batterier. 
 
Delta Compact tablå / kartblad / OP-kort 
 
Stort tablå med lysdiodeindikering i front. Kartbladholder med eller uten lysdiodeindikering inne i 
skapet. Leveres med OP-kort, men uten betjening. Ingen DA/batterier. 
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Delta Compact betjening / kartblad / diode 
 
Delta Compact med betjening og intruks. Kartbladholder med sydioder i skapet. Leveres uten 
DA moduler der pluggen innvendig benyttes til kartblader. Benytter standard brannmannsnøkkel 
for åpning. 
 
Delta Compact betjening / kartbladholder 
 
Delta Compact med betjening og instruks uten dioder. Leveres med kartblad/dokumentholder 
inne i skapet. Leveres uten DA-moduler der plassen innvendig benyttes til dokumentasjon. 
Benytter standard brannmannsnøkkel for åpning. 
 
O-plan og kartblader, laminert i plast 
  
O-plan og kartblader leveres laminert i plast. Utføres etter kundens plantegninger hvor 
detektornummer er inntegnet. Tegningene leveres i flere utgaver, avhengig av byggets behov 
og ønsker. O-plan monteres ved brannsentralen i brannvesenets angrepspunkt. O-planene er 
inkludert en opprettelse / godkjenning av kunde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


