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Lierstranda Industriområde, Postboks 3514, 3007 Drammen, Norge 

 

 

       Tlf:      +47 32 24 48 00 

Honeywell Life Safety AS 

 

 
       Faks:      +47 32 24 48 01 E-post: fire.safety@honeywell.com            Internett: www.eltek-fs.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Tekniske data 
 
Art. nr.  24V – 259544 | 12V - 259532 

Tetthet IP20 

Vekt 310g 

Dim. HxBxD 93mm x 78mm x 67mm 

Utspenning 24-26,4 VDC 

Innspenning 85-264 VAC 

Rippel 80-240mV 

Maks effekt 45W 

Temperatur 0ºC til + 45ºC 

Materiale PC/ABS 

Farge Hvit 

 

Strømforsyning 

 
Strømforsyning til enkle applikasjoner 
 
45W switch-mode strømforsyning for enkle 
applikasjoner uten behov for batteribackup. Den har 
justerbar utgangsspenning, og er enkel å montere på 
DIN-skinne.  

 For enkle applikasjoner uten krav 
til batteribackup 

 Kompakt og kosteffektiv 

 DIN-skinnemontering 

 45 W 

 Artikkel nummer:  
24V DC/2A – 259544 
12V DC/3,5A – 259532 

 

 
Dimensjoner 
 
 


