
 

 
 

Slokkesentral med en eller to soner 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi lanserer nå en et nytt slokkesentral konsept, der både brannsentral og slokkesentral er bygget inn i 
samme kabinett. Dette gir både en mer passbesparende og rimeligere løsning. 
Sentralene leveres enten med en eller to soner. Funksjonalitet er den samme som for de gamle 
styreskapene for slokking. 
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Følgende artikkelnummer benyttes for slokkesentraler: 
 
257710.1 Delta slokkesentral 1 sone 
257710.2 Delta slokkesentral 2 soner 
 
Disse leveres komplette i Compact skap med innebygget betjening. Betjeningsenheten har innebygget 
eBus for tilkobling til øvrige enheter brannalarm nettverket. 
7.2 Ah Batterier er montert i skapet. Enhetene leveres uten DA modul, slik at DA modul kan velges ut fra 
hvilke type detektorer slokkeanlegget skal benyttes sammen med. 
Man bestiller da DA modul med eBus for montering i slokkesentralen:  
DA Esser art: 251500.1 eller  DA Apollo art: 251247.1 
 
 
Selve slokkemodulen er montert i sammen type mekanikk som en DA modul, disse selges løst i ”kit” for 
innbygging i valgfritt kabinett. Kit’ene består av slokkemodul, brytere med 80 cm kabel og folie. 
 
257720.1 - Slokkemodul 1 sone kit 
257720.2 - Slokkemodul 2 soner kit 
 
 
De gamle enhetene vil gå ut når de som finnes i ordre er produsert og levert. 
 
257700.001 Styreskap slokking, 1 sone Utgår 
257700.002 Styreskap slokking, 2 soner Utgår 
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